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MEMORIAL DESCRITIVO 

Local: Rua Pedro Alves Cabral e Outros 
Bairro:São Cristovão-Espinosa-Mg 

     
 OBRAS VIÁRIAS (BLOQUETE) 

 
A pavimentação será em bloquete sextavado de concreto fck=35mpa,com 
espessura E=8cm, assentada sobre terreno regularizado com proctor 
normal,base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com 
proctor intermediario e colchão de areia com espessura E=6cm,com a função 
de permitir o adequado nivelamento do calçamento e distribuir uniformemente 
os esforços à camada subjacente.  
A resistência do concreto, o assentamento e rejuntamento dos bloquetes 
devem seguir as  
normas técnicas específicas, objetivando-se perfeito acabamento da superfície 
e qualidade da obra, sob risco de não aceite da obra por parte da fiscalização e 
conseqüente re-execução dos serviços. O terreno onde será assentado o meio-
fio pré-moldado, deverá ser devidamente compactado, de modo uniforme, com 
auxílio de soquetes manuais com peso mínimo de 10 quilos. A superfície será 
devidamente regularizada de acordo com a seção transversal do projeto, de 
forma a apresentar - se lisa e isenta de partes soltas e sulcadas. Ambos serão 
executados em toda a extensão da pavimentação projetada, exceto nos locais 
onde porventura já existam. A construção de sarjetas de concreto (e=7cm e 
L=50cm) consistirá na execução da base de concreto; fôrmas; preparo, 
lançamento e acabamento do concreto e juntas. 
A base onde será executada a sarjeta deverá apresentar 7,0 cm de espessura 
uniforme com a mesma largura prevista para ela, sendo de concreto de 
cimento, com resistência mínima, aos 28 dias de idade, de 150 kg/cm2. A 
consistência do concreto deverá ser suficiente para assegurar às sarjetas um 
assentamento estável. O concreto deve ainda ser contido lateralmente por 
meio de fôrmas de madeira assentadas em conformidade com os alinhamentos 
e perfis do projeto. Seu lançamento e apiloamento serão feitos 
convenientemente não deixando vazios. Antes, o terreno de fundação deve ser 
ligeiramente umedecido. O concreto misturado por processos mecânicos, 
deverá ter plasticidade e umidade capazes de facilitar o lançamento nas 
fôrmas, onde será  
convenientemente apiloado e alisado para a constituição de massa compacta 
sem buraco e ninhos. A base e as fôrmas devem ser previamente umedecidas. 
Nas fôrmas o concreto será convenientemente apiloado de modo a bem se 
adensar, evitando vazios e falhas. Junto às paredes das fôrmas utilizaremos 
uma ferramenta semelhante a uma colher de pedreiro com cabo longo que, ao 
mesmo tempo do apiloamento, estará afastando de junto das paredes, as 
pedras maiores, produzindo superfícies uniformes e lisas.  
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Utilizaremos também gabarito e desempenadeiras de madeira que 
proporcionarão um melhor acabamento após o adensamento, tornando a 
superfície lisa e uniforme. 
Execução de rampa para acesso de deficiente,em concreto simples 
FCK=25MPA, 
desempenada,com pintura indicativa,02 demões. 

 
MEIOS FIOS, SARGETAS 

 

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto 

pré-fabricado, dimensões 12X16,7X35, reta e curva e o assentamento serão  

reajustadas com argamassa e apoiadas na junta em concreto; as sarjetas 

serão executadas de concreto usinado, moldada “in loco”, 50cm base X 7cm 

altura e Fck=15Mpa. 

 

 

 

 

 

Espinosa,05 de Fevereiro 2021 
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