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CONSIDERACOES INICIAIS

O presente memorial descritivo refere-se aos servicos a serem realizados
na execucao do Projeto de Implantacdo de Faixas de Travessia Elevada,
localizadas em varias ruas na cidade - Espinosa-MG.

As Faixas de Pedestres Elevadas em questdo serdo executadas nos
seguintes trechos de ruas e avenidas:

PADRE JOSE PUCHE

AV. ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA
RUA PROFESSORA ALTINA ANTUNES
PRACA CORONEL HEITOR ANTUNES
RUA ALVARO CRUZ

RUA ANTONIO ANTUNES

RUA WELISSON JUNIOR MARTINS DIAS
AV. MINAS GERAIS

ASANANENENENENAN

SERVICOS E ESPECIFICACOES
1. FAIXA DE PEDESTRES ELEVADAS
1.1Faixa Elevada

Para garantir a travessia segura dos pedestres, sera necessario adotar faixa
de travessia elevada, nas ruas e avenida acima citadas deverdo estar em
conformidade com os projetos apresentados, e as especificacdes que seguem:

A faixa elevada é uma lombada com a largura da faixa de pedestre, utilizada
para a travessia, e que possibilita a circulacdo em nivel entre calcadas opostas.
Deve estar localizada conforme consta em projeto, dando acesso facilitado ao
outro lado da rua. Esta deve ser nivelada, sem interromper a passagem de aguas
pluviais, e atender as especificacbes técnicas da ABNT NBR9050 e
especificacdes da Resolucdo n.° 495, de 5 de junho de 2014.

Deverd ser executada com a altura apresentada no projeto (variavel entre
calgcadas), para nivelar o acesso entre as calgadas e facilitar o acesso aos dois
lados da calcada.

v' | — Comprimento: igual a largura da pista, garantindo as condicdes de
drenagem superficial, através da pavimentacado com paver.
v Il — Largura da Superficie Plana (Plataforma): no minimo 4,00 metros e no

méaximo 7,00 metros, garantindo as condi¢cfes de drenagem superficial. A
largura utilizada nas faixas.

v Il - Altura: igual a altura da calgada. Em casos de ndo concordancia entre
o nivel de faixa elevada e o da calcada, é feito um rebaixo entre elas.
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1.2 Pavimentacao

A execucao das rampas das faixas elevadas sobre o pavimento deve contar,
basicamente das seguintes etapas:

v" Marcacdao do local: a posicédo e largura das faixas elevadas devem ser
marcadas no pavimento, conforme instru¢des do projeto;

v' b) Limpeza: a superficie do pavimento, sobre o qual sera executada a
faixa elevada, deve ser executada com jatos da agua, com a finalidade
de remover materiais organicos, isentar o pavimento de manchas de
Oleo, graxa, etc.;

v ¢) Corte e remocao do asfalto: O asfalto devera ser cortado com disco
de corte e removido onde serd executado a base da rampa, largura de
acordo com o projeto em ambos os lados da faixa elevada de
travessia.

2. DRENAGEM

A execucdo da drenagem devera obedecer rigorosamente ao tamanho
indicado em projeto. Devera ser instalado tubo de PVC em ambos os sentidos
da faixa elevada.

Os tubos deverao ser concretados com fck=35Mpa.

3. SINALIZACAO
3.1Sinalizacao Vertical

A sinalizacédo vertical devera ser implantada observando-se os detalhes
definidos no projeto e, as placas devem formar angulo de 90° e 95° com o sentido
do trafego.

3.2 Poste de Acgo

Devera ser utilizado poste de aco galvanizado, com altura indicada em
planilha e diametro de 50 mm.

3.3 Placas e Acessorios

As chapas das placas de adverténcias “Passagem Sinalizada de Pedestres”,
A-32b, acrescidas da informacao complementas “Faixa Elevada”, antes e junto
ao dispositivo, devendo esta ser complementada com a seta de posicao,
conforme indicado na resolugcéo, com tamanho fornecido em planilha.
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As placas deverado ser zincadas. Deverdo possuir uma face pintada na cor
preta semi-fosca, e a outra face nas cores padrbes. Conforme norma de
especificagao.

As chapas de placas de Adverténcia “passagem sinalizada de pedestres”, A-
32b, nas areas comuns de pedestres ou “passagem sinalizada de escolares”, A-
33b, nas proximidades das escolas, acrescidas da informagdo complementar
“faixa elevada”, antes e junto ao dispositivo, devendo esta Uultima ser
complementada com seta de posi¢ao, conforme fornecido em planta.

4. SINALIZACAO DA OBRA

A empresa contratada é responsavel pela sinalizacdo da obra, indicando a
movimentacdo de maquinas e pessoal na pista, ainda a contratada € responsavel
por todo e qualquer incidente que aconteca, pois € de sua responsabilidade a
correta sinalizacao, e informacao do canteiro de obras.

5. 5. COMPLEMNTACAO

A obra devera ser entregue com seus equipamentos testados, em bom
funcionamento, limpa, livre de entulhos e pronta para ser utilizada. A empresa
compromete-se por cinco anos pelos consertos e reparos necessarios que forem
relacionados ao mau funcionamento ocasionado pela ma execucao.

Espinosa, 03 de maio de 2022.

Anselmo Antunes Cardoso
Engenheiro civil
CREA MG 232987/D



