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TERMO DE REFERENCIA - CONTRATAGAO DE SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA

Este documento tem por objetivo fornecer informagdes sobre o tipo e/ou qualidade dos
materiais a serem empregados nos servigos a serem contratados para a manutencdo dos
prédios publicos, vias, estradas rurais, lotes e terrenos do municipio entre outros similares.

01 - Justificativa

A referida prestagdo de servigos justifica-se pela necessidade em manter os
prédios, terrenos e vias publicas em perfeito estado de conservacao e limpeza, com a
realizacdo de manutencdes preventiva e corretiva com servicos de alvenaria, pintura
reparos em vias publicas, capinas, além de instalagdes fisicas como pisos, parede,
esquadrias, pavimentagao e similares nas dependéncias do municipio de Espinosa-
MG.

01 — Generalidades:

Os servigos deverado ser executados rigorosamente de acordo com este Termo de
Referéncia.

Todos os servicos deverao ter a aprovacgao prévia da fiscalizagdo, no que abrange as
fases de execugao do projeto.

Nao serdo aceitos materiais e servigos que ndo atendam as normas especificas e este
memorial.

Nenhum servico devera ser iniciado sem que os projetos, descrigdes deste memorial e
possiveis futuros projetos estejam aprovadas pela fiscalizagao da Prefeitura Municipal.

Os detalhes arquitetbnicos e materiais ndo descritos neste memorial deverdo ser
esclarecidos pela Arquiteta e Urbanista e/ou Engenheiro da Prefeitura Municipal de Espinosa.

Os servigos serao fornecidos de forma PARCELADA, considerando que os mesmos
visam a MANUTENCAO e CONSERVACAO de vias e prédios publicos.

02 — Instalagao:

Ficara a cargo exclusivo da Empresa Contratada, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisérias para a execugdo dos servigos, compreendendo o
aparelhamento, maquinario e ferramentas necessarias a execugdo dos servigos, tais como:
ferramentas, barracao, andaimes, tapumes, cerca, instalagdes de sanitarios, de luz, de agua,
etc.

03 — Dos servigos:
03.1 - Para o referido objeto de contratagao, os itens foram agrupados para contratagdo em

LOTES, de forma que determinado servigo esta ligado a outro, facilitando assim a execugéo e
fiscalizagao futura.

URBANISMO

PAI-GRA-015 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE

TERRA VEGETAL E CONSERVACAO POR 30 DIAS
O item remunera o fornecimento de grama “esmeralda” em placas, terra vegetal e a mao-de-obra
necessaria para a execugao dos servigos: preparo do solo, plantio das placas justapostas, promovendo
a completa forragédo da superficie, irrigacao e cobertura com terra vegetal. Remunera, também, a rega
e a conservacgao das mudas e a substituicdo de placas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias. Sera
medido pela area de gramado fornecido e plantado (m?)

M2
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MAO-OFC-060 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘ H
Engloba todos os servigos relacionados a atividade acima indicada.
PINTURA

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE

PIN-ACR-005 | 5¢| ADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

M2

As paredes internas, externas e lajes de concreto deverao ser pintadas com tinta acrilica de primeira
linha, com aplicagao prévia de selador e em 2 demaos, nas cores a serem definidas pela Prefeitura
Municipal de Espinosa-MG. O item remunera o fornecimento de mao-de-obra qualificada e materiais
necessarios para a realizagado das seguintes tarefas: limpeza da superficie; lixamento, remogéo do po,
aplicacéo de selador; aplicacao de tinta em 2 demaos, sobre a superficie revestida com chapisco,
emboco e reboco. O servico sera medido pela area de superficie pintada (m?)

PIN-ACR-010 PINTURA ACRILICA EM PAREDE, TRES (3) DEMAOS, EXCLUSIVE

SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M?

As paredes internas, externas e lajes de concreto deverao ser pintadas com tinta acrilica de primeira
linha, com aplicagao prévia de selador e em 3 demaos, nas cores a serem definidas pela Prefeitura
Municipal de Espinosa-MG. O item remunera o fornecimento de méo-de-obra qualificada e materiais
necessarios para a realizagdo das seguintes tarefas: limpeza da superficie; lixamento, remogéo do po,
aplicagao de selador; aplicagao de tinta em 3 demaos, sobre a superficie revestida com chapisco,
emboco e reboco. O servico sera medido pela area de superficie pintada (m?).

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE
PIN-ACR-015 UMA (1) DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE M2
SELADOR ACRILICO

As paredes internas, externas e lajes de concreto deverao ser pintadas com tinta acrilica de primeira
linha, com aplicagéo prévia de massa corrida de boa qualidade e em 2 deméaos, nas cores a serem
definidas pela Prefeitura Municipal de Espinosa-MG. O item remunera o fornecimento de mao-de-obra
qualificada e materiais necessarios para a realizagdo das seguintes tarefas: limpeza da superficie;
aplicagao de massa corrida, lixamento, remogéao do pé; aplicagéo de tinta em 2 demaos, sobre a
superficie revestida com chapisco, embogo e reboco. O servigo sera medido pela area de superficie
pintada (m?).

PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE

] ] < 2
PIN-ACR-025 | |MENTADA, DUAS (2) DEMAOS !

Os pisos de concreto, cimentado, deverao ser pintados com tinta acrilica de primeira linha, com
limpeza prévia da superficie e em quantas demé&os forem necessarias para a perfeita cobertura da
superficie, nas cores a serem definidas pela Prefeitura Municipal de Espinosa-MG. O item remunera o
fornecimento de méo-de-obra qualificada e materiais necessarios para a realizagdo das seguintes
tarefas: limpeza da superficie, remogao do po, aplicagao de selador; aplicagbes de tinta em quantas
demaos forem necessarias, sobre a superficie revestida com concreto. O servigo sera medido pela
area de superficie pintada (m?3).

PINTURA ACRILICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAGAO DE

PIN-ACR-030 | 5 ADRA, DUAS (2) DEMAOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM

M

Apods preparacgao do piso para pintura, as faixas de marcacgao deverao ser pintadas conforme as
aplicacbes da fita crepe em cores especificadas no projeto. Por sobre o piso pintado, sera feita a
pintura demarcatéria das quadras para a pratica dos diferentes tipos de esporte em cores distintas e
faixas com largura de 5,00cm e nas medidas oficiais de cada esporte, conforme os projetos, nas cores
determinadas com tinta piso de boa qualidade e mao-de-obra qualificada, como também todos os
materiais necessarios para perfeita execugao do servigo. O fornecedor devera dispor de profissional
com conhecimento no tipo de servigo.

PINTURA ACRILICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA,

- - ~ 2
PIN-ACR-035 | jaS (2) DEMAOS M

A superficie do piso devera ser preparada para receber a pintura, sendo lavada e escovada,
eliminando toda poeira, particulas soltas, manchas gordurosas, sabdo e mofo. Apds limpeza e
secagem total, fazer o molde demarcando as faixas a serem pintadas, com aplicagéo da fita crepe em
2 camadas, tomando cuidado para que fiquem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas. A
quadra devera ser pintada com tinta acrilica de boa qualidade para piso. Todo o material devera estar
incluso, assim como a méao de obra qualificada para este trabalho. As cores deverao seguir o
detalhamento apresentado em projeto. O fornecedor deveré dispor de profissional com conhecimento
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no tipo de servigo.

PINTURA ACRILICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAGAO DE

PIN-ACR-040 QUADRA, QUATRO (4) DEMAOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM

M

Apos preparagao do piso para pintura, as faixas de marcacao deverao ser pintadas conforme as
aplicagbes da fita crepe em 2 camadas em cores especificadas no projeto. Por sobre o piso pintado,
sera feita a pintura demarcatéria das quadras para a pratica dos diferentes tipos de esporte em cores

distintas e faixas com largura de 5,00cm e nas medidas oficiais de cada esporte, conforme os projetos,
nas cores determinadas com tinta piso de boa qualidade e mao-de-obra qualificada, como também
todos os materiais necessarios para perfeita execugéo do servigo. O fornecedor devera dispor de
profissional com conhecimento no tipo de servigo.

PINTURA ACRILICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA,

- - ol 2
PIN-ACR-045 | qATRO (4) DEMAOS M

Com a superficie preparada para ser pintada, lavada e seca, sem qualquer residuo de sujeira. , aplicar
a tinta a base de resina acrilica sobre pisos cimentados em quantas deméaos forem necessarias para
perfeita cobertura da superficie. Este item é remunerado com inclusdo de todos os materiais
necessarios, tinta de boa qualidade e mao-de-obra qualificada para este trabalho. As cores deverao
seguir o detalhamento apresentado em projeto. O fornecedor devera dispor de profissional com
conhecimento no tipo de servigo.

PINTURA COM RESINA ACRILICA EM PISOS CIMENTADOS,
PIN-ACR-050 DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE A SER M2
APLICADO MATERIAL

A superficie do piso devera ser preparada para receber a pintura, sendo lavada e escovada,
eliminando toda poeira, particulas soltas, manchas gordurosas, sabdo e mofo. Apds limpeza e
secagem total, aplicar a tinta a base de resina acrilica sobre pisos cimentados em quantas demaos
forem necessarias para perfeita cobertura da superficie. Este item é remunerado com inclusédo de
todos os materiais necessarios, tinta de boa qualidade e mao-de-obra qualificada para este trabalho.
As cores deverao seguir o detalhamento apresentado em projeto.

PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2)

PIN-ESM-035 | pEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO FUNDO ANTICORROSIVO

M2

As estruturas metalicas deverao receber pintura em esmalte sintético de primeira linha, nas cores a
serem definidas pela Prefeitura Municipal de Espinosa. O item remunera o fornecimento de mao-de-
obra e materiais necessarios para a execugao das seguintes tarefas: limpeza da superficie; aplicacédo
de tinta fundo; aplicagédo de tinta esmalte (acabamento brilhante), em 2 ou 3 demaos. O servigo sera

medido pela area de superficie pintada (m?).

PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS,
PIN-LAT-005 EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA M2
(PVA)

As paredes internas, externas e lajes de concreto deverao ser pintadas com tinta latex pva de primeira
linha, com aplicacéo prévia de selador e em 2 demaos quando for necessarias para a perfeita
cobertura da superficie, nas cores a serem definidas pela Prefeitura Municipal de Espinosa-MG. O item
remunera o fornecimento de mao-de-obra qualificada e materiais necessarios para a realizagao das
seguintes tarefas: limpeza da superficie; lixamento, remogéo do pd, aplicagcao de selador; aplicagédo de
tinta em 2 deméaos, sobre a superficie revestida com chapisco e emboco. O servigo sera medido pela
area de superficie pintada (m?3).

PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, TRES (3) DEMAOS,
PIN-LAT-010 EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA M?
(PVA)

As paredes internas, externas e lajes de concreto deverao ser pintadas com tinta latex de primeira
linha e em 3 dem&os quando for necessarias para a perfeita cobertura da superficie, nas cores a
serem definidas pela Prefeitura Municipal de Espinosa-MG. O item remunera o fornecimento de méao-
de-obra qualificada e materiais necessarios para a realizacao das seguintes tarefas: limpeza da
superficie; lixamento, remogao do pd, aplicagao de tinta em 3 deméaos, sobre a superficie revestida
com chapisco e emboco. O servigo sera medido pela area de superficie pintada (m?).

PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS,
PIN-LAT-015 INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA), M2
EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO
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As paredes internas, externas e lajes de concreto deveréo ser pintadas com TINTA LATEX PVA de
primeira linha, com aplicagdo prévia de massa corrida até que atinja perfeita cobertura da superficie,
em quantidade de duas demaos, nas cores a serem definidas pela Prefeitura Municipal de Espinosa-
MG. O item remunera o fornecimento de mao-de-obra qualificada e materiais necessarios para a
realizacdo das seguintes tarefas: limpeza da superficie; aplicagcdo de massa corrida, lixamento,
remocéao do po; aplicagido de tinta em 2 demaos, sobre a superficie revestida com chapisco e embogo.
O servigo sera medido pela area de superficie pintada (m?3).

PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA,
PIN-PER-005 DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE DUAS (2) DEMAOS DE VERNIZ M2
SINTETICO MARITIMO, ACABAMENTO TIPO FOSCO

As superficies de madeira deverao receber pintura em verniz de primeira linha, para protegéo e
acabamento da superficie. O item remunera o fornecimento de mao-de-obra e materiais necessarios
para a execugdo das seguintes tarefas: limpeza da superficie; lixamento; aplicagdo de verniz, em 2
demaos. O servigo sera medido pela area de superficie pintada (m?).

PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, | .,
PIN-PER-010 | 5 a5 (2) DEMAOS M

As superficies de madeira deverao receber aplicagdo de cupinicida de primeira linha, para protegao e
acabamento da superficie. O item remunera o fornecimento de mao-de-obra e materiais necessarios
para a execugao das seguintes tarefas: limpeza da superficie; lixamento; aplicagdo de cupinicipa, em 2
demaos. O servico sera medido pela area de superficie pintada (m?).

PIN-TEX-015 PINTURA COM TEXTURA ACRILICA COM ROLO, EXCLUSIVE M2
SELADOR ACRILICO/FUNDO PREPARADOR

As paredes internas, externas deverao ter aplicagdo de textura acrilica com rolo, de primeira linha. O
item remunera o fornecimento de mao-de-obra qualificada e materiais necessarios para a realizagao
das seguintes tarefas: limpeza da superficie; aplicagao de textura acrilica com rolo, lixamento, remogao
do po; sobre a superficie revestida com chapisco e embogo. O servico sera medido pela area de
superficie pintada (m?3).

PINTURA COM VERNIZ SINTISTICO MARITIMO EM ESQUADRIAS
PIN-VER-010 DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, ACABAMENTO TIPO M2
BRILHANTE

As esquadrias de madeira deverdo receber pintura em verniz de primeira linha, para protegdo e
acabamento da superficie. O item remunera o fornecimento de mao-de-obra e materiais necessarios
para a execugdo das seguintes tarefas: limpeza da superficie; lixamento; aplicagdo de verniz, em 2
demaos. O servico sera medido pela area de superficie pintada (m?).

ALVENARIA

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 3
PIS-CON-015 | |MENTO E AREIA), ESP. 30MM M

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra para a execugao de contrapiso, com
espessura minima de 3 cm, compreendendo os seguintes servigos: preparo do concreto, langamento e
execugao de contrapiso, com consumo minimo de 150kg/m?® e espessura minima de 3cm, respeitando
os devidos caimentos indicados em projeto. Serd medido pela area de contrapiso executado, com
espessura minima de 3 cm (m?).

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 5
PIS-CON-020 | o MENTO E AREIA), ESP. 50MM M

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra para a execugao de contrapiso, com
espessura minima de 5 cm, compreendendo os seguintes servigos: preparo do concreto, langamento e
execugao de contrapiso, com consumo minimo de 150kg/m?® e espessura minima de 5cm, respeitando
os devidos caimentos indicados em projeto. Serd medido pela area de contrapiso executado, com
espessura minima de 5 cm (m?).

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
REV-CHA-005 ESP. 5SMM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE M2
CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO

As alvenarias internas, externas e lajes de concreto deverdo receber revestimento em chapisco,
composto de cimento e areia (trago 1:3). O item remunera o fornecimento de mao-de-obra e materiais
para a execugdo dos servigos e sera medido pela area chapiscada (m?).

REV-EMB-005 EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA),

— "t 2
ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO M
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Devera ser aplicado sobre as areas chapiscadas e sera composto de cimento e areia (traco 1:6). O
item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra para a execugdo dos servigos e sera
medido pela area revestida com embocgo paulista (m?).

REV-REB-015 REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E

2
AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO M

Devera ser aplicado sobre as areas com embogo e sera composto de cimento, cal e areia (trago 1:2:8),
garantindo acabamento uniforme e nivelada. O item remunera o fornecimento de materiais e m&o-de-
obra para a execugdo dos servicos e sera medido pela area revestida (m?).

ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP.
ALV-BLO-005 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA M2
ASSENTAMENTO

As alvenarias deverao ser executadas com blocos de concreto, normatizados, nas dimensdes E=10cm,
assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia. Devera ser apresentada uma amostra
do bloco a Prefeitura Municipal de Espinosa, para a devida aprovagao, antes de sua utilizagdo. O item
remunera o fornecimento de mao-de-obra e materiais necessarios para a realizagdo dos servigos. O
item sera medido pela area de alvenaria executada (m?).

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP.
ALV-BLO-010 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA M2
ASSENTAMENTO

As alvenarias deverao ser executadas com blocos de concreto, normatizados, nas dimensdes E=15cm,
assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia. Devera ser apresentada uma amostra
do bloco a Prefeitura Municipal de Espinosa, para a devida aprovagao, antes de sua utilizacdo. O item
remunera o fornecimento de mao-de-obra e materiais necessarios para a realizagcdo dos servigos e
serd medido pela area de alvenaria executada (m?).

ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO,
ALV-TIJ-025 ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA M2
PARA ASSENTAMENTO

As alvenarias deverao ser executadas com blocos cerdmicos de vedagdo, normatizados, nas
dimensdes nominais de E= 10cm, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia.
Devera ser apresentada uma amostra do bloco a Prefeitura Municipal de Espinosa, para a devida
aprovacao, antes de sua utilizagdo. O item remunera o fornecimento de mao-de-obra e materiais
necessarios para a realizagao dos servigos e sera medido pela area de alvenaria executada (m?).

ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO,
ALV-TIJ-030 ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA M2
PARA ASSENTAMENTO

As alvenarias deverao ser executadas com blocos ceramicos de vedagdo, normatizados, nas
dimensdes nominais de E= 15cm, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia.
Devera ser apresentada uma amostra do bloco a Prefeitura Municipal de Espinosa, para a devida
aprovagao, antes de sua utilizagdo. O item remunera o fornecimento de méo-de-obra e materiais
necessarios para a realizacdo dos servigos e serd medido pela area de alvenaria executada (m?).

PAVIMENTACAO

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X
URB-MFC-005 | 35y o\ INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO M

O fornecimento do material necessario para execugéo dos servigos de escavacgao, assentamento,
rejuntamento com argamassa e reaterro, assim como ferramentas e mao de obra serdo remunerados
por metro.

PARALELEPIPEDO, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE

OBR-VIA206 | coxiM DE AREIA

M2

A execucéo do servigo de retirada, regularizagao do colchdo de areia e reassentamento de
paralelepipedos, com inclusdo de materiais, ferramentas e mao de obra, serao remunerados por m2.

EXECUGAO DE CALGAMENTO EM BLOQUETE - E =8 CM - FCK =
35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE
TODOS OS MATERIAIS, COLCHAO DE ASSENTAMENTO E =6
CM

OBR-VIA-215 M2

A execucgéo de calgamento em bloquete devera ser feita sobre superficie plana, compactada, com
inclusao de colchdo de areia E= 6¢cm, sarrafeado, seguido por assentamento dos bloquetes E = 8cm
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FCK=35MPA, rejuntado com areia. Incluindo matérias, ferramentas e mao-de-obra. O mesmo devera
ser pago por m2,

EXECUGAO DE CALGAMENTO EM BLOQUETE - E =6 CM - FCK =
25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE
TODOS OS MATERIAIS, COLCHAO DE ASSENTAMENTO E =6
CM

OBR-VIA-210 M2

A execucgédo de calgamento em bloquete devera ser feita sobre superficie plana, compactada, com
inclusao de colchdo de areia E= 6cm, sarrafeado, seguido por assentamento dos bloquetes E = 6cm
FCK=25MPA, rejuntado com areia. Incluindo matérias, ferramentas e mao-de-obra. O mesmo devera

ser pago por m2,

MAO-DE-OBRA PROFISSIONAL

MAO-AJD-040 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Engloba todos os servigos relacionados a atividade acima indicada.
MAO-OFC-045 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

Engloba todos os servigos relacionados a atividade acima indicada.

MAO-AJD-025 éJO UNIIDQI\IIE'II'VIIEEI:')\II_EI_;EEI;ADISTA COM ENCARGOS H
Engloba todos os servigos relacionados a atividade acima indicada.
MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘ H
Engloba todos os servigos relacionados a atividade acima indicada.
MAO-OFC-105 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘ H
Engloba todos os servigos relacionados a atividade acima indicada.
MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘ H
Engloba todos os servigos relacionados a atividade acima indicada.

SINAPI FORRO DE TETO (PVC)
FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES

96486 COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. M2
AF_05/2017_P

A empresa sera responsavel pelo fornecimento de todos os equipamentos e materiais,
inclusive das placas de PVC, necessarios a execugao dos servigos, bem como os de
protecdo individual do trabalhador, conforme legislagéo trabalhista.

REVESTIMENTO

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRAO
PIS-CER-010 EXTRA, DIMENSAO DA PEGCA ATE 2025 CM2, PEI V, M2
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

Devera ser assentado o piso ceramico, tipo PEI-5, liso, dimensbdes 45x45cm, com argamassa de
qualidade. Antes da colocagao, uma amostra do piso devera ser apresentada a Prefeitura Municipal de
Espinosa, garantindo sua aprovagdo. O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra
para o desenvolvimento das seguintes tarefas: limpeza e preparo da superficie de assentamento;
preparo e aplicagdo da argamassa colante; assentamento das pecgas, conforme recomendado pelo
fabricante; corte e aplicagdo de rodapé de 10cm, fornecimento, preparo e aplicacdo da argamassa de
rejunte; acabamento final com utilizacdo de esponja macia e limpeza das juntas. Sera medido pela
area de piso cerdmico colocado e rejuntado com rodapé (m?).

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO
PIS-CER-015 (ANTIDERRAPANTE), PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE M2
2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
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Devera ser assentado o piso ceramico, tipo PEI-5, antiderrapante, de boa qualidade, com argamassa
de qualidade. Antes da colocagdo, uma amostra do piso devera ser apresentada a Prefeitura Municipal
de Espinosa, garantindo sua aprovacgdo. O item remunera o fornecimento de materiais € mao-de-obra
para o desenvolvimento das seguintes tarefas: limpeza e preparo da superficie de assentamento;
preparo e aplicagdo da argamassa colante; assentamento das pecgas, conforme recomendado pelo
fabricante; corte e aplicagdo de rodapé de 10cm, fornecimento, preparo e aplicagdo da argamassa de
rejunte; acabamento final com utilizagdo de esponja macia e limpeza das juntas. Sera medido pela
area de piso ceramico colocado e rejuntado (m?).

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO
PIS-CER-020 (ANTIDERRAPANTE), PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE M2
2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

Devera ser assentado o piso ceramico, tipo PEI-4, liso, de primeira linha, com argamassa de
qualidade. Antes da colocagao, uma amostra do piso devera ser apresentada a Prefeitura Municipal de
Espinosa, garantindo sua aprovacgédo. O item remunera o fornecimento de materiais e méao-de-obra
para o desenvolvimento das seguintes tarefas: limpeza e preparo da superficie de assentamento;
preparo e aplicagdo da argamassa colante; assentamento das pecgas, conforme recomendado pelo
fabricante; corte e aplicagdo de rodapé de 10cm, fornecimento, preparo e aplicagdo da argamassa de
rejunte; acabamento final com utilizagdo de esponja macia e limpeza das juntas. Sera medido pela
area de piso ceramico colocado e rejuntado (m?).

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A
REV-AZU-010 PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA M2
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

Devera ser assentado o revestimento ceramico, liso, de primeira linha, com argamassa de qualidade.
Antes da colocagao, uma amostra do piso devera ser apresentada a Prefeitura Municipal de Espinosa,
garantindo sua aprovagdo. O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra para o
desenvolvimento das seguintes tarefas: limpeza e preparo da superficie de assentamento; preparo e
aplicagdo da argamassa colante; assentamento das pec¢as, conforme recomendado pelo fabricante;
fornecimento, reparo e aplicacdo da argamassa de rejunte; acabamento final com utilizagado de esponja
macia e limpeza das juntas. Sera medido pela drea de piso cerdmico colocado e rejuntado (m?3).

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A
REV-AZU-011 PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA M2
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

As paredes internas das areas umidas deverdo ser acabadas com revestimento ceramico, tipo azulejo
— cor branca, dimensao 20x20cm, assentados com argamassa colante industrializada, dispostos até o
teto. Antes da colocagao, uma amostra devera ser entregue a Prefeitura Municipal de Espinosa para a
devida aprovacgao. O item remunera o fornecimento de mao-de-obra e materiais necessarios para a
realizacdo dos seguintes servicos: limpeza e preparo da superficie de assentamento; preparo e
aplicagdo da argamassa colante; assentamento das placas; fornecimento, preparo e aplicagdo da
argamassa de rejunte; acabamento final com a utilizagdo de esponja umida e limpeza das juntas. Sera
medido pela area de revestimento cerdmico fornecido, colocado e rejuntado — completo (m?).

RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA
ROD-CER-005 COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM M
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

O item remunera o fornecimento de rodapé em placa ceramica, no mesmo padrao do piso colocado,
com altura de 10 cm, cortado com ferramental adequado. Além do rodapé, devera ser fornecida a
argamassa colante e a mao-de-obra para os seguintes servigos: limpeza e preparo da superficie de
assentamento; preparo e aplicagdo da argamassa colante; corte das pecas com altura de 10 cm;
assentamento das pegas; fornecimento, preparo e aplicagdo da argamassa de rejunte; acabamento
final com utilizagdo de esponja macia e limpeza das juntas. Sera medido por (m2).

SOL-ARD-005 | SOLEIRA DE ARDOSIAE =2 CM M2

O item remunera o fornecimento de soleira de arddsia polida, cortado com ferramental adequado. Além
da soleira, devera ser fornecida a argamassa colante e a mao-de-obra para os seguintes servigos:
limpeza e preparo da superficie de assentamento; preparo e aplicagdo da argamassa colante; corte
das pegas; assentamento das pecgas; fornecimento, preparo e aplicacdo da argamassa de rejunte;
acabamento final com utilizagdo de esponja macia e limpeza das juntas. Sera medido por (m2).

PCA. CEL HEITOR ANTUNES, 132 — CEP 39.510-000 — ESPINOSA — MINAS GERAIS




PREFEITURA MuNIcIPAL DE EsPINOSA

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANSELMO ANTUNES CARDOSO
Engenheiro Civil - CREA-MG 232.987/D

Apbs conferido e achado em conformidade, entendendo como necessario o
objeto para que sejam atendidas as necessidades de manutengao predial e das vias do
municipio, este termo de referéncia encontra-se aprovado pelo executivo municipal.

Espinosa-MG, 24 de Janeiro de 2022

Milton Barbosa Lima
Prefeito Municipal
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