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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Projeto de calgamento de via publica com execugao de bloco sextavado.

Local: Rua Delfino Jose De Sa, Bairro Jardim Oriente - Municipio de Espinosa/MG.

INTRODUCAO

O presente memorial descritivo refere-se a execug¢do de calgamento em bloquete e rede de
drenagem pluvial, servigo este a ser realizado na Rua Delfino Jose De Sa, Bairro Jardim Oriente

- Municipio de Espinosa/MG.

Segue abaixo a descricdo detalhada dos servigos a serem realizados pelo contrato na Rua objeto

deste convénio.

Este memorial devera ser analisado juntamente com projetos, planilhas e demais documentos
pertinentes a obra. Todos os servigos serdao executados em completa obediéncia aos principios
da boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Durante a obra
sera feito periddica remocgao de todo entulho e detritos que venham a ser acumulados no

local.

Em caso de duvidas quanto a especificag@o, caso algum material tenha saido de linha durante a
obra ou ainda, caso faga opgao pelo uso de algum material equivalente, consultar a PREFEITURA
que, se necessario, prestara apoio para essa definicdo e para maiores esclarecimentos a fim de

que a obra mantenha o padrao de qualidade, em todos os niveis da obra.

Todos os adornos, melhoramentos etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou parcialmente
desenhados, para qualquer area ou local em particular, deverao ser considerados para areas ou

locais semelhantes a nao ser que haja clara indicagao ou anotagao em contrario.
Os servigos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.

Toda e qualquer alteracdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas
especificacoes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizagdo da PREFEITURA. Podera a
fiscalizagdo paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando os servigos ndo se

apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de boa técnica.
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Projeto geométrico (vias para calcamento):

O projeto consiste basicamente na determinagcdo do eixo da via, com o intuito de melhor
aproveitar a situagao existente, uma vez que as ruas contempladas por este projeto seguirdo as

orientacdes e descri¢cdes estabelecidas nos projetos.

Cabera a empresa executora dos servigos de calgamento em bloquete e rede de drenagem
pluvial, sem 6nus para a CONTRATANTE, a execucgao de todos os servigos topograficos auxiliares

para locagédo, marcacgao e controle geométrico de todos os servigos.

ESPECIFICACOES CONSIDERADAS NO PROJETO

1.0 SERVICOS PRELIMINARES:

Placa de obra:

Sera afixada uma placa metalica de 4,5 metros quadrados com todas as informacgdes referentes
a execucgao da obra conforme exigéncia dos 6rgdos competentes. Esta placa devera ser metalica
e fixada em portico de madeira de lei e chumbada em terreno firme previamente autorizado pela

Proponente.

Esta etapa inclui execugdo, fornecimento, transporte e manutencao de todos os materiais

necessarios.

2.0 SERVICOS DE CALCAMENTO EM BLOQUETE:

Regularizacao do subleito com rolo vibratério:

Esta especificacdo aplica-se a regularizagdo do subleito de vias a pavimentar, com a

terraplenagem ja concluida na cota estabelecida em projeto.

Regularizacdo é a operacao destinada a conformar o leito da via, transversal longitudinalmente,
compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura. O que exceder de 20 cm sera
considerado como terraplenagem. Sera executada de acordo com os perfis transversais e
longitudinais indicados no projeto, prévia e independentemente da construgao de outra camada

do pavimento.

Os materiais empregados na regularizagao do subleito serdo os do préprio subleito. No caso de
substituicdo ou adigdo de material, este devera ser proveniente de ocorréncias indicadas no

projeto, devendo satisfazer as seguintes exigéncias:
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=  Ter um didmetro maximo de particula igual ou inferior a 76 mm;

= Ter um indice de Suporte Califérnia, determinado com a energia do método DNER-ME
47- 64 (Proctor Normal) igual ou superior ao do material empregado no dimensionamento
do pavimento, como representativo do trecho em causa;

= Ter expansao inferior a 2%.
Equipamentos:

= Motoniveladora pesada, com escarificador;

= Carro-pipa distribuidor de agua;

= Rolos compactadores dos tipos pé de carneiro, liso vibratério e pneumatico, rebocados
ou autopropulsores;

= Grade de discos;

*  Pulvi-misturador.
Recomendacgdes gerais:

Os equipamentos de compactagédo e mistura serao escolhidos de conformidade com o tipo de

material na regularizagao.

Toda a vegetacao e material organico, porventura existentes no leito da via, serdo removidos
previamente. Apos a execugdo de cortes ou aterros, operagdes necessarias para atingir o greide
de projeto, proceder-se-a a uma escarificagdo geral na profundidade de 20 cm, seguida de

pulverizagdo, umedecimento ou aeragdo, compactagao e acabamento.

Os aterros além dos 20 cm maximos previstos serdo executados de acordo com as
especificacoes de terraplenagem. No caso de cortes em rocha, ou de material inservivel para
subleito, devera ser executado o rebaixamento na profundidade estabelecida em projeto e
substituicdo desse material inservivel por material indicado também no projeto. Neste caso,

proceder-se-a a regularizagcao pela maneira ja descrita.

O grau de compactagao devera ser, no minimo, 100%, em relagdo a massa especifica aparente
seca, maxima, obtida no ensaio DNER-ME 47-64 (Proctor Normal) e o teor de umidade devera

ser a umidade 6tima do ensaio citado + 2%.
Apods a execucgao da regularizagdo do subleito, proceder-se-a a relocacao e ao nivelamento do
eixo e dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerancias:

= 2cm em relagdo as cotas do projeto;

= -+ 20 cm, para cada lado, quanto a largura da plataforma, nao se tolerando
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= medida a menos;

= - Até 20% em excesso, para a flecha de abaulamento, nao se tolerando falta.
Calcamento em bloquete:

O calgamento das vias sera em bloquete sextavado de concreto, com espessura de 8 cm e Fck
= 35 MPa, que deverdo ser assentadas com junta rigida em argamassa de tragco 1:4 (cimento:

areia) e sobre colchao de areia com espessura de 6 cm.

\\E cm

Figura 01. Modelo do bloco de concreto a ser executado.

TR e,

Figura 02. Modo de encaixe para a execugao.

Devera ser observado o encaixe correto entre as pecgas, a fim de evitar cortes desnecessarios

nas mesmas ou o seu desprendimento do colchao de areia.

Serdo executados meios-fios pré-moldados com dimensdes de (12X18X45cm) deverdo ser
executados nas seguintes situacdes: paralelos as sarjetas — conforme projeto e executado na
forma de travamento do calgamento em bloquete nos pontos inicial e final da via e/ou no encontro
com vias adjacentes. Todos os meios-fios de concreto pré-moldado deverdo ter resisténcia

minima de 20 MPa.

Sarjeta de concreto:

As sarjetas de concreto nas laterais da via a ser executada o calgcamento devera ter a resisténcia

minima do concreto em Fck=15 MPa, usinado e moldado in loco, gerando espessura (altura) de
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7 cm e largura de 50 cm, com declividade minima transversal (em diregdo ao meio-fio) de 3% e

declividade minima longitudinal de 1%.

A marcacdo, alinhamento e nivelamento das sarjetas deverdo obedecer as medidas e
especificagdes determinadas em projeto. Eventuais discrepancias ou omissdes entre implantagao
e projeto deverdo ser observadas as normas da boa técnica, devendo ser consultado o

Departamento Técnico da Prefeitura caso seja necessario alteragdes.
Limpeza geral de obra:

Apds o término das obras e servigos, devera ser realizada a limpeza e remogao de entulhos e
material inservivel. A area total de limpeza devera ser a area total de calcamento em bloquete

(conforme projetos anexos).

Espinosa, 26 de junho de 2022.

ANSELMO ANTUNES CARDOSO

Engenheira Civil - CREA-MG: 232.987/D



