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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM BLOQUETE SEXTAVADO DA RUA 
BELO HORIZONTE E RUA VICENTE NERES DOS SANTOS. 
NOME DO PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPINOSA. 
CNPJ: 18.650.952/0001-16. 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: SILVIO RIBEIRO DA CRUZ FILHO – CREA MG: 
48.132/D. 
ENDEREÇO: RUA BELO HORIZONTE E RUA VICENTE NERES DOS SANTOS, 
BAIRRO JK, ESPINOSA/MG. 
OBJETIVO SOCIAL: QUALIDADE DE VIDA AOS USUÁRIOS DA VIA. 
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 2.052,39 m². 
Nº DA PROPOSTA: 29309/2021 
ART Nº: MG20220921674 
 

Este documento tem por objetivo fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos 
materiais a serem empregados na Execução da pavimentação em bloquetes sextavado 
das ruas Vicente Neres dos Santos e rua Belo Horizonte, localizadas no bairro JK. 

 
PROJETO DE ARQUITETURA 
 

Este memorial refere-se aos materiais e serviços de modo que seja iniciada a 
execução da pavimentação em vias urbanas em bloquete sextavado das ruas Vicente 
Neres dos Santos e rua Belo Horizonte, localizadas no bairro JK, com objetivo de 
complementar os projetos, e mesmo que pôr ventura, os serviços ou materiais que aqui 
não estejam descritos, a empresa dará a obra acabada e pronta ao uso. 

A obra contemplará os seguintes itens: regularização e compactação de subleito, 
pavimentação em bloquete sextavado, execução de meio-fio e sarjeta, execução de 
rampas de acessibilidade, execução de passeio e instalação de placas de sinalização. 

 
01 – Generalidades: 
 

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto. Nos 
projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala e 
medidas determinadas por cotas, deverão ser sempre conferidas no local. 

Todos os serviços deverão ter a aprovação prévia da fiscalização, no que abrange 
às fases de execução do projeto. 

Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, 
projeto, e este memorial. 
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Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos projetos 
e memoriais estejam aprovadas pela fiscalização da Prefeitura Municipal. 

Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser 
esclarecidos pela Arquiteta e Urbanista da Prefeitura Municipal de Espinosa. 

 
02 – Localização de Intervenção: 
 

A localização de intervenção é no município de Espinosa, a figura abaixo ilustra a 
localização do município no Brasil e no estado de Minas Gerais, respectivamente. 

 

                             
   Localização de Espinosa no Brasil                                          localização de Espinosa em Minas Gerais  
 
03 – Caracterização da Área de Intervenção: 
 

As áreas destinadas para este projeto de pavimentação são urbanas, tem como 
principal ocupação cidadãos residentes. Próximo as ruas que serão pavimentadas 
estão localizados o Centro Educacional Florisvaldo Lopes Cruz. A área de intervenção 
já tem como infraestrutura existente abastecimento e tratamento de água, esgotamento 
e tratamento sanitário e rede elétrica. Desta forma a gestão municipal, visando garantir 
o conforto, segurança e condições de sanidade urbana à população, apresentam 
projeto de pavimentação em vias urbanas com bloquete sextavado, drenagem 
superficial e calçada.  

As ruas que serão pavimentadas não se encontram em áreas de riscos, 
insalubres ou com degradação ambiental.   

A área a ser beneficiada na Pavimentação em bloquete sextavado é de 
2.052,39m². 
 
04 – População atendida: 

 

 Com a execução da obra de pavimentação de vias públicas em bloquetes 
sextavado, prevê-se o atendimento direto de 120 (cem) pessoas no bairro JK com a 
obra.  
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05 – Serviços Preliminares: 
 

 Ficará a cargo exclusivo da Empresa Contratada, todas as providências e 
despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o 
aparelhamento, maquinário e ferramentas necessárias a execução dos serviços 
provisórios, tais como: barracão, andaimes, tapumes, cerca, instalações de sanitários, 
de luz, de água, transporte, etc. 

Deverão ser dispostos no início da obra a placa de obra no tamanho, modelo e 
com as informações recomendadas pela caixa econômica federal, sendo fixada em 
local visível, no tamanho de 1,50x3,00m, totalizando 4,50 metros quadrados. 
 
06 – Obras Viárias: 
 

06.01. Regularização e compactação de subleito: 
Os serviços de regularização e compactação do subleito serão executados de 

maneira a conformar as ruas com o greide projetado. Por se tratar de área urbana com 
lotes já edificados procurou-se manter o greide existente fazendo apenas pequenas 
correções necessárias a conformar o referido greide dentro dos padrões de engenharia 
viária. Concluiu-se que o valor entre corte e aterro seria de 20 cm no máximo. As ruas 
deverão ser compactadas após a terraplanagem, sendo que será exigido um grau de 
compactação de 95% do proctor normal. A regularização do subleito será feita com 
motoniveladora com cortes e aterros máximos de 20cm buscando uniformização as 
declividades da rua. 

06.02. Execução de piso: 
O pavimento será executado com blocos de concreto sextavado na espessura de 

8 cm e dimensões de 25x25 cm. A resistência mínima à compressão simples exercida 
é de 35 Mpa, assentada sobre terreno regularizado com solo argiloso e colchão de 
areia com espessura E=6cm, com a função de permitir o adequado nivelamento do 
calçamento e distribuir uniformemente os esforços à camada subjacente.  

A resistência do concreto, o assentamento e rejuntamento dos bloquetes devem 
seguir as normas técnicas específicas, objetivando-se perfeito acabamento da 
superfície e qualidade da obra, sob risco de não aceite da obra por parte da 
fiscalização e consequente re-execução dos serviços. 

   
07 – Meio-fio e Sarjeta: 
 

07.01. Meio-fio: 
Serão assentados meios-fios de concreto pré-moldados prismáticos, com 

dimensões de 100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), 
fck≥25MPa. Serão assentados ao final da camada de brita graduada, rejuntados com 
argamassa de cimento e areia na razão de 1:4, com juntas de 1,5cm. As curvas serão 
executadas com frações de meios-fios, com comprimentos adequados ao 
desenvolvimento do segmento curvo, com as faces e arestas subordinadas aos raios. 
Caso exista caixa de rede pública na curva de esquina, esta deverá ser rebaixada ou 
adotada raio de curvatura menor. 
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Os acessos às propriedades locais, caso necessário, poderão ser executados 
meios-fios rebaixados com espelho de 5cm à vista, fazendo-se a transição de altura de 
espelho com meio-fio inclinado. Ao final do segmento, o último meio-fio que forma a 
guia do pavimento será colocado inclinado a partir da altura dos demais até o nível do 
solo. 

07.02. Sarjeta: 
As sarjetas serão executadas de concreto usinado, moldada “in loco”, 45cm base 

X 10cm altura e Fck=15Mpa. 
 
08 – Sinalização: 
 

As placas serão confeccionadas em chapas de aço laminado a frio, com 1,6mm 
de espessura. Será dada uma demão de primer a base de epóxi e a sinalização com 
tinta esmalte sintética. O verso das placas receberá uma demão de tinta esmalte preto 
fosco. A sinalização vertical será constituída de placas de sinal de Parada Obrigatória 
tem formato octogonal com 33cm de lado, fundo vermelho e legenda na cor branca.  
 
09 – Rampas de acessibilidades/Calçadas: 
 

09.01. Rampa de Acessibilidade: 
Deverão ser executadas as rampas de acesso nos locais determinados no projeto 

arquitetônico, as rampas devem seguir as normas NBR9050. 
09.02. Passeio: 
O passeio (calçada) será executado em concreto moldado in loco, feito na obra, 

acabamento convencional, espessura 8cm, não armado.  
Os passeios devem ser revestidos com material de grande resistência à abrasão, 

antiderrapantes, principalmente quando molhados, confortáveis aos pedestres e que 
não permitam o acúmulo de detritos e águas pluviais (NBR12255).  
 
10- Limpeza da obra:  

 
A obra será entregue completamente limpa, pintada, com todas as etapas 

concluídas, isentos de respingos ou qualquer defeito que prejudique seu aspecto. A 
obra deverá oferecer total condição de funcionalidade. 
  
  

ESPINOSA, 10 DE AGOSTO DE 2022. 
 
 

 

  
_____________________________________________________ 

Silvio Ribeiro da Cruz Filho. 
Engenheiro Civil 

CREA MG: 48.132/D 


