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MEMORIAL DESCRITIVO UNIDADE DE TRANSBORDO 

 

Este documento tem por objetivo fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos 

materiais e serviços a ser empregado na construção da Unidade de Transbordo do Lixão, 

localizado no município de Espinosa. 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

01 – SERVIÇOS PRELIMINARES: 

Será fixada 01 (uma) placa PADRÃO de obra, de forma legível e de fácil visualização com 

os dizeres fornecidos pelo Setor de Engenharia do órgão municipal.  

A locação da obra será executada através de gabaritos rígidos, de madeira, em peças 

(pontaletes) e réguas, obedecendo aos recuos e afastamentos do terreno e todas as medidas 

do projeto arquitetônico. 

 Será executada uma regularização no terreno em torno da rampa para que seja feito o 

tráfego dos caminhões. As medidas estão contidas no projeto arquitetônico. 

 

02 – ESTRUTURA DE CONCRETO: 

 

02.1 – ESCAVAÇÃO: 

Escavação manual das valas para sapatas e baldrames de acordo com as medidas 

estabelecidas em projeto. 

 

02.2 – SAPATAS/BLOCOS: 

O bloco armado, executado em concreto com no mínimo de Fck 25 MPA, com 

dimensões conforme projeto estrutural. A armadura em aço CA-50 com barras de Ø10,0 mm 

(3/8”) e Ø12,5 mm (1/2"). 

 

02.3 – VIGAS BALDRAME: 

As vigas baldrames serão executadas em concreto armado com no mínimo de Fck 25 

MPA, com dimensões de 20 x 40 cm conforme projeto estrutural e cobrimento de 2,5 cm. A 

armadura em aço CA-50 com estribos Ø5,0 mm e barras de Ø10,0 mm (3/8”) e Ø12,5 mm 

(1/2"). As formas do baldrame serão de tábua de compensado resinado com reaproveitamento 

até 03 (três) vezes. 

 

02.4 – PILARES: 

Os pilares serão de concreto armado com o mínimo de Fck 25 Mpa. A armadura em aço 

CA-50 com estribos Ø5,0 mm e barras de Ø10,0 mm (3/8”) e Ø12,5 mm (1/2"). Sendo as 

dimensões de 20 x 40 cm e 20 x 30 cm conforme projeto estrutural, o cobrimento da armadura 
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deverá ser de 2,50 cm. As formas serão de tábua de compensado resinado com 

reaproveitamento até 03 (três) vezes. 

 

02.5 – VIGAS DE LIGAÇÃO E CINTAS: 

Em todas as ligações dos pilares, serão executadas vigas de ligação e cintas em concreto 

armado com mínimo de Fck 25 Mpa. A armadura em aço CA-50 com estribos Ø5,0 mm e barras 

de Ø10,0 mm (3/8”) e Ø12,5 mm (1/2"). Sendo as dimensões de 20 x 40 cm e 20 x 50cm 

conforme projeto estrutural e cobrimento de 2,50 cm. As formas serão de tábua de 

compensado resinado com reaproveitamento até 03 (três) vezes. 

 

02.6 – LAJES: 

Serão executadas lajes na rampa e em cima do platô com concreto armado com mínimo 

de Fck 25 Mpa. A armadura em aço CA-50 com estribos Ø5,0 mm e barras de Ø12,5 mm (1/2"). 

As dimensões serão conforme projeto estrutural. As formas serão de tábua de compensado 

resinado com reaproveitamento até 03 (três) vezes. 

 

03 – RAMPA DE ACESSO: 

Será feito alvenaria com blocos de cimento vazado nas dimensões 19x19x39 cm serão 

levantados para fechamento da estrutura. Preenchimento com graute convencional, mínimo de 

Fck 15 MPA preparo com betoneira (cimento, areia, pedrisco) em somente 01 (um) dos 

elementos vazados de cada bloco. 

Será executado em toda extensão da rampa um aterro compactado com solo 

predominantemente argiloso. 

 

04 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Deverão ser usados na Obra, materiais de boa qualidade, cabendo o RECUSO do uso de 

quaisquer materiais que não atendam às reais aplicações a que se destina. Os serviços serão 

medidos nas unidades especificadas na planilha orçamentária e cronograma físico-finaceiro, 

atendendo às condições estabelecidas em contrato. A obra deverá ser entregue com todas as 

instalações em perfeito funcionamento, devidamente limpos, sem restos de materiais usados 

na construção. 
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Fernanda Assunção Roque 
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