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MEMORIAL DESCRITIVO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTONIO SEPULVEDA 
 

É com grande satisfação que apresentamos o Memorial Descritivo da aguardada 
reforma da praça pública Antonio Sepúlveda, localizado no Centro da cidade de 
Espinosa Minas Gerais, um projeto que visa transformar e revitalizar nosso amado 
espaço comunitário. Esta documentação detalhada abrange as diretrizes, intenções e 
aspectos técnicos que nortearão a renovação completa desta praça, alinhada ao 
compromisso de promover um ambiente acolhedor, funcional e vibrante para todos os 
moradores e visitantes. Este documento tem por objetivo fornecer informações sobre o 
tipo e/ou qualidade dos materiais a ser empregado na revitalização com área 
construída de 535,78m². 

A praça é composta por dois espaços, sendo o menor denominado ÁREA 1 e o 
maior denominado ÁREA 2. 

 

I – CONTEXTO E JUSTIFICATIVA 
Praça Antonio Sepúlveda tem sido por muitos anos um local de encontro e convívio 
para nossa comunidade. No entanto, o passar do tempo e o desgaste natural exigiram 
uma intervenção significativa para reavivar a vitalidade deste espaço. A reforma 
proposta não apenas preserva a memória afetiva associada à praça, mas também 
busca atender às necessidades contemporâneas de lazer, bem-estar e interação 
social. 
 
II- OBJETIVO DA REFORMA 
O principal objetivo desta reforma é transformar Praça Antonio Sepúlveda em um ponto 
focal vibrante e multifuncional. Buscamos: 
 
Melhorar a Funcionalidade: Redistribuir e aperfeiçoar as áreas para melhor atender 
às atividades recreativas, esportivas e culturais, garantindo acessibilidade a todos os 
públicos. 
Promover a Sustentabilidade: Introduzir elementos ecológicos, como áreas verdes, 
iluminação eficiente e mobiliário sustentável, para tornar a praça mais ecológica e 
agradável. 
Estimular a Interação Social: Criar espaços convidativos para encontros informais, 
eventos comunitários e atividades que fortaleçam os laços entre os moradores. Assim 
como dispor de empreendimentos de alimentação em três quiosques que ofereceram 
serviços de alimentação.  
Priorizar a Segurança: Incorporar medidas de segurança, como iluminação adequada 
e design que permita a supervisão de todos os pontos da praça. 
 
III. Descrição Geral da Reforma 
A reforma da praça será realizada em fases, contemplando as seguintes ações 
principais: 
Readequação da Paisagem: Remodelagem do paisagismo com a inclusão de áreas 
verdes, canteiros floridos e árvores adequadas à região, proporcionando sombras e 
espaços agradáveis para descanso. 
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Renovação da Infra-estrutura: Atualização das instalações elétricas, hidráulicas e de 
iluminação, incluindo lâmpadas de LED eficientes, visando à segurança e a economia 
energética. 
Implantação de Espaços de Alimentação: Criação de três quiosques destinados a 
serviços de alimentação e apoio aos ônibus, bancos confortáveis atendendo às 
diferentes faixas etárias. 
Integração Artística: Introdução de letreiro em homenagem ao senhor Florisvaldo 
Rocha, que reflite a identidade cultural da comunidade. 
Acessibilidade Universal: Construção de rampas, calçadas e sanitários adaptados 
para garantir a inclusão de todos os indivíduos. 
 
III – Generalidades: 

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto. Nos 
projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala e 
medidas determinadas por cotas, deverão ser sempre conferidas no local. 

Todos os serviços deverão ter a aprovação prévia da fiscalização, no que abrange 
às fases de execução do projeto. 

Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, 
projeto, e este memorial. 

Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos projetos 
e memoriais estejam aprovadas pela fiscalização da Prefeitura Municipal. 

Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser 
esclarecidos pelo fiscal da Prefeitura Municipal de Espinosa. 

 
IV – Serviços preliminares: 

 Ficará a cargo exclusivo da Empresa Contratada, todas as providências e 
despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o 
aparelhamento, maquinário e ferramentas necessárias a execução dos serviços 
provisórios, tais como: barracão, andaimes, tapumes, cerca, instalações de sanitários, 
de luz, de água, deslocamento, etc. 

Deverão ser dispostos no inicio da obra a placa de obra no tamanho, modelo e 
com as informações recomendadas pelo governo de Minas Gerais, sendo fixada em 
local visível, no tamanho de 1,50x3m, totalizando 4,50 metros quadrados. 

 
Também será instalado kit cavalete para ligação de água junto à concessionária 

local, assim como o padrão de entrada de energia com caixa e disjuntores. A 
solicitação das ligações será feita pelo município após a obra finalizada. 

 
Demolição de alvenarias, passeios ou lajes existentes no local em concreto e 

remoção de pavimento intertravado para substituição, inclusive afastamento. Remoção 
do meio-fio existente, inclusive carga.  

Locação da obra deverá ser executada com gabarito de madeira nas dimensões 
de projeto. 

A locação das obras civis e equipamentos deverão ser locados posteriormente a 
execução de todo os movimentos de terra, em cortes e aterros, atendendo os níveis de 
cota especificados no projeto arquitetônico. A ocorrência de erro na locação da obra 
acarretará à Empresa Executora a obrigação de proceder por sua conta às demolições, 
modificações e reposições necessárias a critério da fiscalização municipal. A correção 
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destas demolições, não justifica ao atraso no cronograma da obra, nem dispensa de 
eventuais multas ou outras sanções previstas no contrato. 
  
V – Pavimentação: 

01. Meio-fio: 
O meio-fio será em concreto pré-fabricado assentado em trechos retos e curvos 

logo após o preparo do leito, em cavas de fundação previamente compactadas e 
deverão ter suas arestas superiores rigorosamente alinhadas. As peças deverão ser 
rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com emendas bem 
acabadas e niveladas. Guia de meio-fio, em concreto com fck 20mpa, pré-moldada, 
dimensões (12x16,7x35)cm , exclusive sarjeta, inclusive escavação, apiloamento e 
transporte com retirada do material escavado (em caçamba) 
 A cota do piso acabado deverá ficar no mínimo 15 cm acima do nível da rua.  
 Os meio-fios serão assentados de maneira nivelada e uniforme, proporcionando 
segurança e estética ao projeto. 

Serão instalados meio-fios de concreto ao redor das áreas ajardinadas, nas 
dimensões de 80X08X08X25 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). 

 
02. Piso Intertravado: 
 
Área 1 - O piso de concreto retangular, na cor cinza natural, de espessura de 

seis cm, deverá ser feito rigorosamente de acordo com o projeto de arquitetura e 
assentado sob colchão de areia com faixa lateral ao redor do meio- fio e do canteiro em 
coloração vermelha e largura de 50cm. 
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Área 2 - O piso de concreto retangular deverá ser mesclado na cor cinza natural 
e vermelha, ambos com espessura de seis cm, sendo rigorosamente feito de acordo 
com o projeto de arquitetura e assentado sob colchão de areia.  

 

 
 
Pavimentação sextavada: Execução de pavimento em piso intertravado, com 

bloco sextavado de 25x 25 cm, espessura 8 cm, sob colchão de areia em área de 
acesso dos ônibus determinada pela implantação no projeto arquitetônico.  

 
03. Rampa de acessibilidade: 

Deverão ser executadas duas rampas de acesso nos locais determinados no 
projeto arquitetônico, as rampas devem seguir as normas NBR9050, e serão 
executadas com o mesmo material das calçadas. 
 
VI- Instalações elétricas: deverá ser instalado 4 entradas de energia 
independentes, sendo 3 para cada quiosque e 1 para atender praça e banheiros 
públicos.  
 
01. Iluminação pública: 

A iluminação pública da Praça Antonio Sepúlveda deverá ser composta por dois  
postes altos de aço galvanizado de 8mm, flagelado, com pintura eletrostática preta, de 
6 metros de altura, com luminária para iluminação publica, de LED, 100w conforme 
modelo apresentado em projeto, célula fotovoltaica e todos os equipamentos 
necessários para o funcionamento especificado em planilha e onze poste produzido em 
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tubo aço galvanizado a fogo conforme norma NBR6323, altura total 3m, base fixação 
quadrada 20x20cm flages de reforço entre a base e o tubo, rebatedor com parábola 
circular metaliza para iluminação indireta com 3 hastes produzido em alumínio, com 
sistema de LED smd integrado 50w, fluxo luminoso 4800 lumens, temperatura da cor 
6000k, acabamento com pintura eletrostática em poliester a pó na cor preto com 
chumbador tipo parabolt 3/8X3 3/4 em conformidade com modelo exposto em projeto. 

Deverá ser instalado um quadro de distribuição com barramento e disjuntores, 
além de um relé fotovoltaico geral para praça, conforme informações apresentadas no 
projeto elétrico. 

 

  
 

-Distribuição elétrica quiosques e banheiros: 
 
Entrada de Energia: 
Será instalada uma entrada de energia com disjuntor apropriado e dimensionado de 
acordo com a carga estimada do quiosque e banheiros. 
O quadro de distribuição será posicionado de forma estratégica para facilitar o acesso e 
a manutenção. 
 
Quadro de Distribuição: 
O quadro será composto por disjuntores individuais para cada circuito, protegendo 
contra sobrecargas e curtos-circuitos. 
Cada disjuntor será identificado de acordo com a sua respectiva carga (iluminação, 
equipamentos, tomadas, etc.). 
Haverá também um dispositivo de proteção diferencial residual (DR) para garantir a 
segurança contra choques elétricos. 
 
 Iluminação e Tomadas 
 
Iluminação Interna: 
Serão instaladas luminárias de LED no interior do quiosque, proporcionando iluminação 
adequada e econômica. 
Interruptores serão posicionados de maneira conveniente para controlar as diferentes 
áreas de iluminação. 
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Tomadas: 
Tomadas elétricas serão instaladas em pontos estratégicos para a conexão de 
equipamentos, caixa registradora, máquinas de café etc. 
Serão utilizadas tomadas de acordo com o padrão de plugues em uso na região. 
 
Aterramento: 
Todo o sistema elétrico, incluindo tomadas e equipamentos, será devidamente aterrado 
para garantir a segurança dos usuários e minimizar riscos elétricos. 
 
 
VII – Instalações hidrossanitárias Praças: 
 As instalações hidrossanitárias consistem na ligação do kit cavalete de água, 
embutido no piso, com tubo de PVC de 25mm até ate as quatro torneiras,  
encanamentos necessários para ligação de quatro torneiras em conformidade com 
modelos descritos em planilha, de acordo o projeto hidráulico. 
 
VIII – Mobiliário urbano e paisagismo: 
 
01. Bancos de concreto pré-moldado: 

Bancos da praça deverão ser de concreto aparente, 200x40x45cm, sem encosto 
e com acabamento polido, em cor natural. Deverão ser fixados dos locais conforme o 
projeto. 

 
 

02. Lixeira 
 Deverão ser fixadas 8 lixeiras de aço dupla, com capacidade de 60l cada uma 
nos pontos determinados pelo projeto arquitetônico. Estas deverão estar pintadas em 
cores conforme a imagem de referencia abaixo.  
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03- Paisagismo: 
 As podas e retiradas das árvores deverão seguir a locação do projeto e ficam em 
responsabilidade do município.   

Deverão ser prestados os serviços de plantio e preparo das covas de árvores, 
além do fornecimento das mudas de árvore conforme o projeto, é de extrema 
importância que as mudas das árvores estejam com no mínimo 1,80m de altura e 
sejam locadas no inicio da obra.  

As mudas deverão ser da palmeira areca na Área 1 e das cipestres na Área 2, 
também especificados em planilha e projeto arquitetônico. 
 Os canteiros deverão ser preenchidos com placas de gramas batatais, a 
empresa ficará responsável por seu cultivo no período de 30 dias.  

As arvores locais especificadas no projeto deverão ser mantidas. 
 
IX – Banheiros e Quiosques: 
 
 A obra consiste na construção de três quiosques e dois banheiros, todos com a 
mesma estrutura básica, incluindo pilares, paredes de alvenaria, laje e telhado colonial 
em telha bege. Os quiosques contarão com um revestimento externo na fachada 
frontal, enquanto os banheiros e quiosques terão piso em porcelanato acetinado e 
revestimento interno nas áreas úmidas. 
 

01. Estrutura de concreto e alvenaria: 
. Fundações e estrutura: Serão executadas fundações do tipo sapata corrida, 
dimensionadas com base em estudos para garantir a estabilidade da estrutura. O 
dimensionamento dos pilares, vigas e fundação estão detalhados no projeto estrutural. 
A laje será pré-moldada convencional com lajotas e vigotas para forro. A verga e 
contra-verga serão de concreto armado moldado in-loco. Toda a estrutura deverá ser 
feita com concreto 20Mpa. 
A estrutura dos quiosques e banheiros será composta por pilares de concreto armado, 
vigas e lajes de concreto armado. A laje servirá como base para o telhado colonial. 
 Alvenaria: As paredes serão erguidas com tijolos cerâmicos de qualidade, de 
14x19x39 cm (espessura 14 cm) com o devido assentamento em argamassa 
adequada.  
 Telhado: O telhado será do tipo colonial, com tesouras de madeira tratada, garantindo 
a resistência e durabilidade da cobertura. As telhas em tom bege serão fixadas de 
acordo com as diretrizes de inclinação e segurança. 
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Revestimentos: 
 
Piso: Será utilizado porcelanato acetinado de qualidade nas áreas internas dos 
quiosques e banheiros, garantindo uma superfície resistente e de fácil limpeza. 
Material a ser aplicado: Porcelanato Embramaco Carbon Off White Plus – 83051 
Revestimento Interno: As áreas úmidas dos banheiros e quiosques receberão 
revestimento cerâmico, proporcionando higiene e estética. Deverão ser aplicados na 
horizontal em junta mínima de 1mm. 
Material a ser aplicado: Ceramica retificada Lume 325783 – Branco Mate 
Revestimento Externo: Na fachada frontal dos quiosques, será aplicado um 
revestimento que harmonize com o design geral da construção. Deverão ser aplicados 
na horizontal em junta mínima de 1mm. 
Material a ser aplicado: Ceramica retificada Lume Cipestre 
Instalações Elétricas: A instalação elétrica seguirá as normas técnicas vigentes, 
contemplando pontos de iluminação e tomadas nos quiosques e banheiros. 
Instalações Hidrossanitárias: Serão instalados sistemas de abastecimento de água e 
esgoto nos banheiros. Lavatórios e vasos sanitários serão devidamente conectados às 
redes. 
Pintura: As superfícies internas e externas receberão pintura com tintas de qualidade, 
proporcionando proteção e acabamento estético. 
 
Considerações Finais: A construção dos quiosques e banheiros será realizada 
conforme projeto arquitetônico e especificações técnicas. Todas as etapas da obra 
serão acompanhadas por profissionais habilitados, garantindo a qualidade e segurança 
do empreendimento. 
 

X. Limpeza final: 
 Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra. Externamente 
deverá ser removido todo o entulho da obra. 
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A obra será entregue completamente limpa, pintada, com os pisos isentos de 
respingos.  A obra oferecerá total condição de habitabilidade, comprovada com a 
expedição do “habite-se” pela Prefeitura Municipal. 

 

  
 
 
 

________________________ 
Edel Mary Ladeia de Castro Oliveira 

Arquiteta e Urbanista  
CAU A128349-9 

 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
Milton Barbosa Lima 

Prefeito Municipal 
 
 

ESPINOSA, 28 DE JULHO DE 2023. 


