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MEMORIAL DESCRITIVO DA REVITALIZAGAO DA PRAGA ANTONIO SEPULVEDA

E com grande satisfagdo que apresentamos o Memorial Descritivo da aguardada
reforma da praca publica Antonio Sepulveda, localizado no Centro da cidade de
Espinosa Minas Gerais, um projeto que visa transformar e revitalizar nosso amado
espacgo comunitario. Esta documentagdo detalhada abrange as diretrizes, intengdes e
aspectos técnicos que norteardo a renovagdo completa desta praca, alinhada ao
compromisso de promover um ambiente acolhedor, funcional e vibrante para todos os
moradores e visitantes. Este documento tem por objetivo fornecer informag¢des sobre o
tipo e/ou qualidade dos materiais a ser empregado na revitalizagdo com area
construida de 535,78m>.

A praga &€ composta por dois espagos, sendo 0 menor denominado AREA1eo
maior denominado AREA 2.

| - CONTEXTO E JUSTIFICATIVA

Praca Antonio Sepulveda tem sido por muitos anos um local de encontro e convivio
para nossa comunidade. No entanto, o passar do tempo e o desgaste natural exigiram
uma intervencao significativa para reavivar a vitalidade deste espaco. A reforma
proposta ndo apenas preserva a memoria afetiva associada a praca, mas também
busca atender as necessidades contemporaneas de lazer, bem-estar e interacao
social.

ll- OBJETIVO DA REFORMA
O principal objetivo desta reforma é transformar Pragca Antonio Sepulveda em um ponto
focal vibrante e multifuncional. Buscamos:

Melhorar a Funcionalidade: Redistribuir e aperfeicoar as areas para melhor atender
as atividades recreativas, esportivas e culturais, garantindo acessibilidade a todos os
publicos.

Promover a Sustentabilidade: Introduzir elementos ecoldgicos, como areas verdes,
iluminagao eficiente e mobiliario sustentavel, para tornar a praga mais ecologica e
agradavel.

Estimular a Interagcao Social: Criar espagos convidativos para encontros informais,
eventos comunitarios e atividades que fortalegcam os lacos entre os moradores. Assim
como dispor de empreendimentos de alimentacdo em trés quiosques que ofereceram
servicos de alimentacéo.

Priorizar a Seguranga: Incorporar medidas de seguranga, como iluminagdo adequada
e design que permita a supervisao de todos os pontos da pracga.

lll. Descrigao Geral da Reforma

A reforma da praca sera realizada em fases, contemplando as seguintes acdes
principais:

Readequacao da Paisagem: Remodelagem do paisagismo com a inclusdo de areas
verdes, canteiros floridos e arvores adequadas a regido, proporcionando sombras e
espacos agradaveis para descanso.
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Renovacao da Infra-estrutura: Atualizacdo das instalagdes elétricas, hidraulicas e de
iluminagao, incluindo ldmpadas de LED eficientes, visando a seguranga e a economia
energeética.

Implantacao de Espagos de Alimentagao: Criagdo de trés quiosques destinados a
servicos de alimentacdo e apoio aos Onibus, bancos confortaveis atendendo as
diferentes faixas etarias.

Integracao Artistica: Introducdo de letreiro em homenagem ao senhor Florisvaldo
Rocha, que reflite a identidade cultural da comunidade.

Acessibilidade Universal: Construcido de rampas, calgadas e sanitarios adaptados
para garantir a inclusdo de todos os individuos.

lll - Generalidades:

A construgdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto. Nos
projetos apresentados, caso haja divergéncia entre as medidas tomadas em escala e
medidas determinadas por cotas, deverao ser sempre conferidas no local.

Todos os servigos deverao ter a aprovagao prévia da fiscalizagdo, no que abrange
as fases de execugéao do projeto.

Nao serdo aceitos materiais e servicos que nao atendam as normas especificas,
projeto, e este memorial.

Nenhum servigo devera ser iniciado sem que os projetos, descrigdes dos projetos
e memoriais estejam aprovadas pela fiscalizagao da Prefeitura Municipal.

Os detalhes arquitetdnicos e materiais ndo descritos neste memorial deverao ser
esclarecidos pelo fiscal da Prefeitura Municipal de Espinosa.

IV — Servigos preliminares:

Ficara a cargo exclusivo da Empresa Contratada, todas as providéncias e
despesas correspondentes as instalagbes provisérias da obra, compreendendo o
aparelhamento, maquinario e ferramentas necessarias a execucdo dos servicos
provisorios, tais como: barracdo, andaimes, tapumes, cerca, instalagdes de sanitarios,
de luz, de 4gua, deslocamento, etc.

Deveréao ser dispostos no inicio da obra a placa de obra no tamanho, modelo e
com as informagdes recomendadas pelo governo de Minas Gerais, sendo fixada em
local visivel, no tamanho de 1,50x3m, totalizando 4,50 metros quadrados.

Também sera instalado kit cavalete para ligagdo de agua junto a concessionaria
local, assim como o padrao de entrada de energia com caixa e disjuntores. A
solicitagcao das ligacdes sera feita pelo municipio apds a obra finalizada.

Demolicdo de alvenarias, passeios ou lajes existentes no local em concreto e
remocgao de pavimento intertravado para substituicdo, inclusive afastamento. Remocéao
do meio-fio existente, inclusive carga.

Locacgao da obra devera ser executada com gabarito de madeira nas dimensodes
de projeto.

A locacao das obras civis e equipamentos deverao ser locados posteriormente a
execugao de todo os movimentos de terra, em cortes e aterros, atendendo os niveis de
cota especificados no projeto arquitetdbnico. A ocorréncia de erro na locagdo da obra
acarretara a Empresa Executora a obrigacédo de proceder por sua conta as demoligdes,
modificagdes e reposicdes necessarias a critério da fiscalizagao municipal. A correcéo
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destas demoligbes, nao justifica ao atraso no cronograma da obra, nem dispensa de
eventuais multas ou outras sancdes previstas no contrato.

V — Pavimentagao:

01. Meio-fio:

O meio-fio sera em concreto pré-fabricado assentado em trechos retos e curvos
logo apdés o preparo do leito, em cavas de fundagdo previamente compactadas e
deverdo ter suas arestas superiores rigorosamente alinhadas. As pegas deveréo ser
rejuntadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com emendas bem
acabadas e niveladas. Guia de meio-fio, em concreto com fck 20mpa, pré-moldada,
dimensbes (12x16,7x35)cm , exclusive sarjeta, inclusive escavagao, apiloamento e
transporte com retirada do material escavado (em cagamba)

A cota do piso acabado devera ficar no minimo 15 cm acima do nivel da rua.

Os meio-fios serao assentados de maneira nivelada e uniforme, proporcionando
seguranga e estética ao projeto.

Serao instalados meio-fios de concreto ao redor das areas ajardinadas, nas
dimensdes de 80X08X08X25 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura).

02. Piso Intertravado:

Area 1 - O piso de concreto retangular, na cor cinza natural, de espessura de
seis cm, devera ser feito rigorosamente de acordo com o projeto de arquitetura e
assentado sob colchao de areia com faixa lateral ao redor do meio- fio e do canteiro em
coloragéo vermelha e largura de 50cm.

Pracga Coronel Heitor Antunes, 132 — Espinosa — MG — CEP: 39.510-000
Fone (38) 3812-2000 — e-mail: edelmarycarquitetura@yahoo.com



PrerFeITURA MuNiciPAL DE EsPINOSA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Area 2 - O piso de concreto retangular devera ser mesclado na cor cinza natural
e vermelha, ambos com espessura de seis cm, sendo rigorosamente feito de acordo
com o projeto de arquitetura e assentado sob colchao de areia.

Pavimentagao sextavada: Execugdao de pavimento em piso intertravado, com
bloco sextavado de 25x 25 cm, espessura 8 cm, sob colchdo de areia em area de
acesso dos 6nibus determinada pela implantagao no projeto arquiteténico.

03. Rampa de acessibilidade:

Deverao ser executadas duas rampas de acesso nos locais determinados no
projeto arquitetbnico, as rampas devem seguir as normas NBR9050, e serado
executadas com o mesmo material das calcadas.

VI- Instalagoes elétricas: devera ser instalado 4 entradas de energia
independentes, sendo 3 para cada quiosque e 1 para atender praca e banheiros
publicos.

01. lluminagao publica:

A iluminacao publica da Praga Antonio Sepulveda devera ser composta por dois
postes altos de aco galvanizado de 8mm, flagelado, com pintura eletrostatica preta, de
6 metros de altura, com luminaria para iluminacado publica, de LED, 100w conforme
modelo apresentado em projeto, célula fotovoltaica e todos os equipamentos
necessarios para o funcionamento especificado em planilha e onze poste produzido em
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tubo aco galvanizado a fogo conforme norma NBR6323, altura total 3m, base fixagao
quadrada 20x20cm flages de reforgo entre a base e o tubo, rebatedor com parabola
circular metaliza para iluminagéo indireta com 3 hastes produzido em aluminio, com
sistema de LED smd integrado 50w, fluxo luminoso 4800 lumens, temperatura da cor
6000k, acabamento com pintura eletrostatica em poliester a pé na cor preto com
chumbador tipo parabolt 3/8X3 3/4 em conformidade com modelo exposto em projeto.

Devera ser instalado um quadro de distribuicdo com barramento e disjuntores,
além de um relé fotovoltaico geral para praga, conforme informagbes apresentadas no
projeto elétrico.

-Distribuicéo elétrica quiosques e banheiros:

Entrada de Energia:

Sera instalada uma entrada de energia com disjuntor apropriado e dimensionado de
acordo com a carga estimada do quiosque e banheiros.

O quadro de distribuigdo sera posicionado de forma estratégica para facilitar o acesso e
a manutencao.

Quadro de Distribui¢ao:

O quadro sera composto por disjuntores individuais para cada circuito, protegendo
contra sobrecargas e curtos-circuitos.

Cada disjuntor sera identificado de acordo com a sua respectiva carga (iluminagéo,
equipamentos, tomadas, etc.).

Havera também um dispositivo de protecao diferencial residual (DR) para garantir a
seguranga contra choques elétricos.

lluminagédo e Tomadas

lluminagao Interna:

Serao instaladas luminarias de LED no interior do quiosque, proporcionando iluminagao
adequada e econdmica.

Interruptores seréo posicionados de maneira conveniente para controlar as diferentes
areas de iluminagao.
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Tomadas:

Tomadas elétricas serao instaladas em pontos estratégicos para a conexao de
equipamentos, caixa registradora, maquinas de café etc.

Serao utilizadas tomadas de acordo com o padrao de plugues em uso na regiao.

Aterramento:
Todo o sistema elétrico, incluindo tomadas e equipamentos, sera devidamente aterrado
para garantir a seguranga dos usuarios e minimizar riscos elétricos.

VIl - Instalagdes hidrossanitarias Pragas:

As instalagbes hidrossanitarias consistem na ligagdo do kit cavalete de agua,
embutido no piso, com tubo de PVC de 25mm até ate as quatro torneiras,
encanamentos necessarios para ligagcdo de quatro torneiras em conformidade com
modelos descritos em planilha, de acordo o projeto hidraulico.

VIl - Mobiliario urbano e paisagismo:

01. Bancos de concreto pré-moldado:

Bancos da pracga deverao ser de concreto aparente, 200x40x45cm, sem encosto
e com acabamento polido, em cor natural. Deverao ser fixados dos locais conforme o
projeto.

02. Lixeira

Deverao ser fixadas 8 lixeiras de aco dupla, com capacidade de 60l cada uma
nos pontos determinados pelo projeto arquiteténico. Estas deveréo estar pintadas em
cores conforme a imagem de referencia abaixo.
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03- Paisagismo:

As podas e retiradas das arvores deverao seguir a locagao do projeto e ficam em
responsabilidade do municipio.

Deverao ser prestados os servicos de plantio e preparo das covas de arvores,
além do fornecimento das mudas de arvore conforme o projeto, € de extrema
importancia que as mudas das arvores estejam com no minimo 1,80m de altura e
sejam locadas no inicio da obra.

As mudas deverdo ser da palmeira areca na Area 1 e das cipestres na Area 2,
também especificados em planilha e projeto arquiteténico.

Os canteiros deverao ser preenchidos com placas de gramas batatais, a
empresa ficara responsavel por seu cultivo no periodo de 30 dias.

As arvores locais especificadas no projeto deverao ser mantidas.

IX — Banheiros e Quiosques:

A obra consiste na construcido de trés quiosques e dois banheiros, todos com a
mesma estrutura basica, incluindo pilares, paredes de alvenaria, laje e telhado colonial
em telha bege. Os quiosques contardo com um revestimento externo na fachada
frontal, enquanto os banheiros e quiosques terdo piso em porcelanato acetinado e
revestimento interno nas areas umidas.

01.Estrutura de concreto e alvenaria:

Fundagdoes e estrutura: Serdo executadas fundacbes do tipo sapata corrida,
dimensionadas com base em estudos para garantir a estabilidade da estrutura. O
dimensionamento dos pilares, vigas e fundacéo estdo detalhados no projeto estrutural.
A laje sera pré-moldada convencional com lajotas e vigotas para forro. A verga e
contra-verga serdo de concreto armado moldado in-loco. Toda a estrutura devera ser
feita com concreto 20Mpa.

A estrutura dos quiosques e banheiros sera composta por pilares de concreto armado,
vigas e lajes de concreto armado. A laje servirda como base para o telhado colonial.
Alvenaria: As paredes serdo erguidas com tijolos ceramicos de qualidade, de
14x19x39 cm (espessura 14 cm) com o devido assentamento em argamassa
adequada.

Telhado: O telhado sera do tipo colonial, com tesouras de madeira tratada, garantindo
a resisténcia e durabilidade da cobertura. As telhas em tom bege seréo fixadas de
acordo com as diretrizes de inclinagao e seguranca.
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Revestimentos:

Piso: Sera utilizado porcelanato acetinado de qualidade nas areas internas dos
quiosques e banheiros, garantindo uma superficie resistente e de facil limpeza.

Material a ser aplicado: Porcelanato Embramaco Carbon Off White Plus — 83051
Revestimento Interno: As areas umidas dos banheiros e quiosques receberio
revestimento ceramico, proporcionando higiene e estética. Deverao ser aplicados na
horizontal em junta minima de 1mm.

Material a ser aplicado: Ceramica retificada Lume 325783 — Branco Mate
Revestimento Externo: Na fachada frontal dos quiosques, sera aplicado um
revestimento que harmonize com o design geral da construgdo. Deverao ser aplicados
na horizontal em junta minima de 1mm.

Material a ser aplicado: Ceramica retificada Lume Cipestre

Instalagdes Elétricas: A instalacdo elétrica seguira as normas técnicas vigentes,
contemplando pontos de iluminagao e tomadas nos quiosques e banheiros.
Instalagdes Hidrossanitarias: Serdo instalados sistemas de abastecimento de agua e
esgoto nos banheiros. Lavatérios e vasos sanitarios serao devidamente conectados as
redes.

Pintura: As superficies internas e externas receberao pintura com tintas de qualidade,
proporcionando protecao e acabamento estético.

Consideracoes Finais: A construgdo dos quiosques e banheiros sera realizada
conforme projeto arquitetbnico e especificagbes técnicas. Todas as etapas da obra
serao acompanhadas por profissionais habilitados, garantindo a qualidade e seguranga
do empreendimento.

X. Limpeza final:
Apods o término dos servigcos, sera feita a limpeza total da obra. Externamente
devera ser removido todo o entulho da obra.
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A obra sera entregue completamente limpa, pintada, com os pisos isentos de
respingos. A obra oferecera total condigdo de habitabilidade, comprovada com a
expedicdo do “habite-se” pela Prefeitura Municipal.

Edel Mary Ladeia de Castro Oliveira
Arquiteta e Urbanista
CAU A128349-9

Milton Barbosa Lima
Prefeito Municipal

ESPINOSA, 28 DE JULHO DE 2023.

Pracga Coronel Heitor Antunes, 132 — Espinosa — MG — CEP: 39.510-000
Fone (38) 3812-2000 — e-mail: edelmarycarquitetura@yahoo.com



