Prefeitura Municipal de Espinosa

Estado de Minas Gerais

CNPJ 18.650.952/0001-16

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: RECAPEMAENTO ASFALTICO
LOCAL: VARIAS RUAS NO MOACIR SOARES TOLENTINO
MUNICPIO: ESPINOSA-MG

INTRODUCAO:

Tem este Memorial Descritivo por finalidade orientar e especificar a
execucdo dos servicos e empregos dos materiais que fardo parte das obras de
Recapeamento Asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.)
sobre asfalto existente. As obras deverdo ser executadas por empresa com
comprovada qualificacdo para execucdo de tais servigos, sob a responsabilidade
técnica de profissional habilitado, acompanhadas da respectiva Anotacdo de
responsabilidade Técnica do CREA.

A fiscalizacdo sera efetuada pelo Responsavel Técnico da Prefeitura
Municipal.

PLACA DA OBRA: Devera ser instalada a placa metélica, de identificacdo da
obra, nas dimensoes e padrdes a serem fornecidos pela contratante.

LOCALIZACAO DA OBRA: Varias no bairro Moacir Soares Tolentino

OBRA A SER EXECUTADA: Os servicos de recapeamento asfaltico sobre vias
pavimentadas com revestimento asfaltico, deverdo ser executadas com o asfalto do
tipo Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) de espessura minima de
3 (trés) cm, (compactado).

DESCRICAO DOS SERVICOS A EXECUTAR (ESPECIFICACOES
TECNICAS) - CBUQ:

Correcédo de Deformacdes: a) Inicialmente deverdo ser corrigidas todas as
deformacgOes sobre o pavimento existente. Nos locais onde forem constatados
trincas, panelas, afundamentos em trilha de roda, buracos e outras imperfeicdes,
deverdo ser regularizados com material agregado. 0. 6.2 - Limpeza: a) Deveréo ser
removidos 0s materiais argilosos e vegetais em toda a superficie a serem revestidas
com capa asfaltica. A superficie devera ser varrida de forma que todos os detritos
sejam retirados, possibilitando que a superficie fique limpa e isenta de po.

Praca Cel. Heitor Antunes, n.° 132, Centro — CEP 39510-000 — Espinosa
E-mail: prefeituraespinosa@yahoo.com.br / Telefax: (38)3812-2000



mailto:prefeituraespinosa@yahoo.com.br

Prefeitura Municipal de Espinosa

Estado de Minas Gerais

CNPJ 18.650.952/0001-16

A varredura devera ser procedida através de vassoura mecanica ou
equipamento similar. b) Quantidade prevista: Recapeamento Asfaltico 6.3 -
Pintura de ligacdo sobre o pavimento existente. A pintura de ligagcdo consistira na
distribuicdo de uma pelicula, de material betuminoso diretamente sobre a
superficie do pavimento existente, previamente limpo. b) Para a execucdo da
pintura da ligacdo, serd empregada emulsdo asfaltica catidnica do tipo RR-1C. A
taxa de aplicacdo, para a emulsdo asfaltica, sera de 1,00 I/m2. A distribui¢do do
ligante devera ser feita por veiculo apropriado ao tipo caminhdo espargidor,
equipado com bomba reguladora da presséo e sistema completo de aquecimento;
as barras de distribuicdo devem permitir ajustes verticais e larguras variaveis de
espalhamento devendo também estar aferido este equipamento. A mistura nao
deve ser distribuida quando a temperatura ambiente for inferior a 10° C ou em dias
de chuva. c) O controle da quantidade de emulsdo espargida na pista sera feito
através da colocacdo de uma bandeja na pista, com peso e area conhecidos da
mesma, sendo que apos a passagem do carro distribuidor, através de uma simples
pesagem obtém-se a quantidade de ligante usado. O servico serd aceito, uma vez
que seja atendida a taxa de aplicacdo minima de 1,0 litro/m2 de ligante. 6.4 —
Camada de Rolamento em CBUQ: O Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(C.B.U.Q.) seré produzido na usina de asfalto & quente, atendendo aos requisitos
especificados. Ao sair do misturador, a massa deve ser descarregada diretamente
nos caminhdes basculantes e transportada para o local de aplicagcdo. Os caminhdes
utilizados no transporte deverao possuir lona para proteger e manter a temperatura
da mistura asfaltica a ser aplicada na obra. A descarga da mistura sera efetuada na
cacamba de uma vibro-acabadora de asfalto, a qual ira proceder ao espalhamento
na pista que devera ter como objetivo a pré-conformacéo da secdo de projeto e
devera permitir que a espessura minima seja de 3(trés) centimetros (compactado).
A camada de rolamento consiste na aplicacdo de Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ), com uma espessura constante minima compactada de 3,0(trés)
cm, por meio de vibro-acabadora, sobre o pavimento existente regular em toda a
pista de rolamento dos veiculos. Para este servico Sdo previstos 0s seguintes
equipamentos: rolo compactador liso autopropelido, rolo de pneus e
vibroacabadora. A massa asfaltica devera ser aplicada na pista somente quando a
mesma se encontrar seca e 0 tempo nédo se apresentar chuvoso ou com neblina. A
compactacdo da massa asfaltica devera ser constituida de duas etapas: a rolagem
inicial e a rolagem final.

Praca Cel. Heitor Antunes, n.° 132, Centro — CEP 39510-000 — Espinosa
E-mail: prefeituraespinosa@yahoo.com.br / Telefax: (38)3812-2000



mailto:prefeituraespinosa@yahoo.com.br

Prefeitura Municipal de Espinosa

Estado de Minas Gerais

CNPJ 18.650.952/0001-16

A rolagem inicial serd executada com rolo de pneus téo logo seja distribuida
a massa asfaltica com vibro acabadora. A rolagem final sera executada com rolo
tandem ou rolo auto propelido liso, com a finalidade de dar acabamento e corrigir
irregularidades. Apos o término da operacgéo, pode-se liberar para o transito, desde
que a massa asfaltica ja tenha resfriado. a) Medicdo: (O Concreto Betuminoso
Usinado & Quente (C.B.U.Q.) para capa sera medido através da quantidade de
mistura, em toneladas aplicadas no local da obra, através do ticket de balanga). 7.0
- Especificacdes para Usinagem de CBUQ - CAP 50/70: O concreto asféltico é
definido como sendo uma mistura flexivel, resultante do processamento a quente,
em uma usina apropriada de agregado mineral graduado e cimento asfaltico de
petréleo, espalhada e comprimida a quente. 7.1 - Materiais Asfalticos: Os materiais
asfalticos utilizados para a execucdo do concreto asfaltico deverdo satisfazer as
exigéncias do Instituto Brasileiro de Petroleo. O material a ser utilizado é o
cimento asfaltico de petroleo - CAP-50/70. 7.2 - Materiais Pétreos: Os materiais
pétreos ou agregados deverdo ser constituidos de uma composicdo de diversos
tipos (tamanho das particulas), divididos basicamente em agregados graudos e
mildos. Estes deverdo ser de pedra britada e isentos de materiais decompostos e
matéria organica, e ser constituidos de fragmentos sdos e duraveis. 7.3 - Mistura:
A mistura asfaltica consistira em uma mistura uniforme de agregados e cimento
asfaltico do tipo CAP-50/70, de maneira a satisfazer os requisitos a seguir
especificados: As misturas para o concreto asfaltico, projetadas pelo método
Marshal, ndo devem apresentar variagdes na granulometria maiores que as
especificadas por norma. A uniformidade de distribuicdo do ligante asfaltico na
massa serd determinada pelo ensaio de extracdo de betume, devendo a variacdo do
teor de asfalto ficar dentro da tolerancia de + ou — 0,3, do especificado no projeto
da massa asfaltica; O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa ou
movel, gravimétrica ou volumétrica, convencional ou tipo “drum mixer”; Nota:
Serdo de responsabilidade da empresa vencedora da licitacdo 0s ensaios que
comprovem a composigédo requerida do CBUQ.. 8.0. Sera executada sarjeta de
concreto moldado in-loco com 50 cm de largura e altura de 7cm em toda a extensao
do calgamento, nos dois lados da via, conforme demonstrado no projeto.
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PLANO DE EXECUCAO DA OBRA:

Mobilizacdo: A mobilizacdo da empresa contratada compreende a
instalacdo inicial e a colocacdo, no canteiro da obra, dos meios necessarios ao
inicio da execucdo dos servicos. Todo o servico de sinalizacdo necessario a
seguranca das obras e dos pedestres e veiculos é imprescindivel e de
responsabilidade da CONTRATADA. Deve ser dada prioridade, no canteiro, a
colocacéo de caminh&o pipa, caminhdo espargidor, vibro-acabadora, rolo de pneus
e rolo tipo tandem. b) Seqiiéncia da Execucéo: Os trabalhos devem ser atacados na
seguinte sequéncia: Correcdo das deformacdes plasticas existentes; Limpeza geral
do pavimento existente; Pintura de ligacdo sobre o pavimento; Execucdo da
camada de rolamento em CBUQ, espessura de 3,0 cm; Limpeza do canteiro de
trabalho; Desmobilizacdo do canteiro de trabalho. c) Desmobilizagdo: A
desmobilizacdo compreendera a completa limpeza dos locais da obra e a retirada
das maquinas e dos equipamentos.

DISPOSICOES GERAIS:

Sinalizacéo provisoria da obra, inclusive desvio de trafego: Com o objetivo
de proporcionar seguranca para a execucdo da obra sera realizada a sinalizacdo
provisoria, inclusive desvio de trafego, sendo que a Contratada devera apresentar
0 plano de sinalizacéo, de acordo com as etapas de execucao da obra por trechos.
Para garantir a correta aplicagcdo das normas de seguranca da obra deverdo ser
adotadas todas as diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal. Nenhum
servigo deverd ser iniciado sem a implantacéo prévia da sinalizacdo de seguranca,
devendo ser rigorosamente observada a sua manutencdo enquanto perdurarem as
condicbes de obra que o justifiguem. Recomenda-se especial atencdo na
manutencdo da sinalizacdo horizontal e vertical nos locais de desvio de trafego.
Ap0s o término da obra, a contratada devera ser obrigatoriamente providenciar o
Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico com os resultados dos ensaios obtidos
durante a execucéo da obra.

Quaisquer davidas ou alteracbes deverdo ser direcionadas ao setor de
fiscalizacdo do municipio de Espinosa/MG.
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Espinosa, 12 de setembro de 2023.

ANSELMO ANTUNES CARDOSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 232.987/D
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